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HC-1002 型 大气采样器

执行标准：

JJG956-2013《大气采样器》

HJ/T375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》

产品概述：

本仪器采用溶液吸收法采集环境空气中的各种有毒有害气体，广泛应用于

环保、卫生、劳动、科研等部门。是首款高智能故障自诊断仪器。

主要特点：

• 模块化设计，故障率低，便于维护，扩展性强；

• 智能化设计，具备故障报警以及故障自诊断功能；

• 采用超宽温 OLED 显示屏，适合超低温（-40℃~80℃）及任何照度下工作，

中文菜单显示，图文并茂，方便操作；

• 模具成型工艺，外形美观，重量轻，体积小，携带方便；

• 采样方式灵活，可以两路同时采样，也可以任意单路采样；

• 测量现场环境温度，低温自动启动吸收瓶加热；

• 采用进口直流无刷电机旋片泵，自润滑，全不锈钢泵体，抽气负压高，

流量稳定，无故障运行时间大于 10000 小时；

• 采用进口精密电子流量计，带有过滤器，自动控制采样流量按设定值恒

流采样，确保测量精度，无位置影响，性能明显优于转子流量计；

• 独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒，可高效干燥湿气、过

滤粉尘以及防倒吸，实现长期运转免清洗；

• 停电来电自动恢复功能；

• 自动检测流量计前压力和温度，自动计算并显示采样体积和标况体积；

• 具备直流供电接口，可选配高效锂离子电池组供电；

• 高效的噪音消除功能，实现超低噪音运行，噪音小于 59dB(A)；

• 具有定时采样，间隔采样，多次采样，循环采样等多种采样方式供客户

选择；
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• 实时时钟，采样时间，日期，流量，压力等直接显示，数据存储 10000

组；

• 自动零点修正，软件参数校准，保证测量精度，用户可通过按键对仪器

的各项参数进行标定，但需凭密码进入，保证仪器数据安全；

• 具备 RS232 数字通信接口，可外接计算机或打印机；

• 气路颜色识别功能，方便用户快速准确连接管路，采样瓶左右式设计，

避免了误操作。

技术指标：

主要参数 范围 分辨率 准确度

流量范围 （0.1~1.0）L/min（可扩展） 0.1L/min 优于±2%

大气压 （30~130）kPa 0.01kPa 优于±1%

采样时间 1min~99h59min 内任意设置

工作环境 （-30~50）℃

电源 AC 220V±10% ，50Hz 或 DC 12V（选配）

功耗 ＜20W
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