
  高温玻璃循环油浴槽运行知多少？ 

  高温玻璃循环油浴槽是常用在制药、化工行业中比较多的控温设备，使用精

度要求比较高的工作条件下的设备，那么，用户对于高温玻璃循环油浴槽了解多

少呢？ 

  高温玻璃循环油浴槽属于单加热的恒温槽体，在内槽中放入所需要的介质后，

通过温度控制器设定温度后开启设备，通过加热管给设备进行升温控制，使介质

的温度达到温控表所设定的温度；在过程中，循环水泵通过叶轮不停的转动，液

体连续不断的从进水管里边进入，经过泵体后，从泵的排水口排出，维持恒温控

制，设备也可以在一个恒定的温场恒定，并通过外循环接口，将恒温介质引出到

需要恒温的设备中，给其他设备做恒温控制。 

  高温玻璃循环油浴槽可实现室温-150℃-350℃之间的恒温控制，仪器配置相

应的循环泵可实现高精度的温度控制，在循环方式上一般采用外循环方式，循环

量不等，根据仪器的容积进行相应的配置，但对于一些高精度恒温控制的恒温水

槽会采用内循环模式，相比外循环循环量会相应的较少，但温度控制精度也会相

应的提升，无锡冠亚仪器高温玻璃循环油浴槽采用高性能的磁力泵。 

  高温玻璃循环油浴槽采用导热油作为介质，实现高温到低温的恒温控制，不

同厂家的性能以及设置也是一定区别，需要用户仔细辨别。 
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