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BS73 1200A 多功能交/直流钳表 
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英国英标 BST- BS73 钳形表可测量高达 1200A 的 AC / DC 电流，具有 AC / DC 电压、电阻、

通断、二极管和频率测试功能。 

 

超大的 3 3/4 位数字 LCD 显示屏（4000 位数）带背光，模拟条形图和 LED 手电筒，在昏暗的

光线条件下也易于读取。 

 

BS73 符合 IEC / EN61010-1，CAT IV 600V 标准，适用于家庭和工业环境中所需的高安全性和

高精度测量 

 

 

特点 

 

 3 3/4 位 4000 数字 LCD 和条形图显示 

 LED 工作照明灯 

 最大开口 52mm 

 AC 电流 400A/1200A 

 DC 电流 400A/1200A 

 DC 电压 400V/1000V 

 AC 电压 400V/750V 

 电阻 400Ohm/4000Ohm 

 二极管和通断测试 

 频率 660Hz 到 660kHz 

 归零按钮 

 相对测量模式 

 DATA 数据/MAX 最大/MIN 最小/PEAK 峰值保持 

 自动关机（可自定义取消） 

 符合 IEC1010/EN61010-1, CE-EMC & LVD CATIV 600V/ CATIII1000V 

 

 

标准配件 

－测试棒 

－软便携包 

－9V 电池 

－用户手册 
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技术参数 

准确度是指 [% 显示值 + 变化字符]. 其标准是适用在下列环境: 23°C ± 5°C 且 RH <80%. 

 

DC 电流测量 

量程 分辨率 

准确度 

50Hz~500 Hz 过载保护 

400A 0.1A  (1.5%+5) 660A rms,1200A rms 

(<60 second) 1200A 1A  (2.0%+5) 

电流量程初始: 1A 在 400A 量程 和 40A 在 1200A 量程 

 

AC 电流测量 

量程 分辨率 

准确度 

50Hz~500 Hz 过载保护 

400A 0.1A  (2.0%+5) 660A rms,1200A rms 

(<60 second) 1200A 1A  (2.5%+5) 

 

DC 电压测量 

量程 
分辨率 准确度  输入阻抗 过载保护 

400V 0.1V  (0.5%+3) 
10MΩ 

DC 1000V  

AC 750V rms 1000V 1V  (0.8%+3) 

 

AC 电压测量 

量程 分辨率 
准确度 

50Hz~500 Hz 
输入阻抗 过载保护 

400V 0.1V  (0.5%+3) 
10MΩ 

DC 1000V 

AC 750V rms 750V 1V  (0.8%+3)  

 

电阻 

量程 分辨率 准确度 最大开路电压 过载保护 

400 0.1  (1.0%+5) 
Approx.3.0V 

DC 1000V  

AC 750V rms 4000 1   (1.0%+3) 

 

频率测量 

量程 分辨率 准确度 最大灵敏度  过载保护 

660Hz 0.1Hz 

 (0.5%+3) 3V rms 
DC 1000V  

AC 750V rms 

6.6kHz 1Hz 

66kHz 10Hz 

660kHz 100Hz 
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通断和二极管 

量程 蜂鸣 最大开路电压 过载保护 

 小于 40 大约.3.0V 
DC 1000V  

AC 750V rms 

 

 

综合参数 

 

显示 3 3/4 位 LCD，4000读数 

采样速率 2次取样/秒 

极性 自动，（-）负极性指示 

开口 最大52mm 

校零 自动归零 

超量程提示 “OL”提示符 

电池 9 volt NEDA 1604, JIS 006P, IEC6F22 

尺寸 93 (W) x 252 (H) x 47 (D) mm 

重量 大约580 g (包含电池) 

 


