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BS91 400A 真有效值谐波功率钳表 
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英国英标 BST-BS91 可测量真有效值交流电流（最大 400A），交/直流电压，频率，通断测试。 

 

英国英标 BST -BS91 可测量单相或三相平衡电力系统的有功功率，无功功率，视在功率，功

率因素，Cosphi，电功，电压和电流谐波，可仅用一根测试棒测试相序。 

 

贴心设计：钳头保护套有一根测试棒的固定位置，可以让您腾出一只手来自由工作。 

 

大屏幕 4 位的 LCD 显示（10000 counts）和背光功能，在光线不足的环境下也可方便读数。 

 

BS91 符合 EN61010-1，CATIII600V 的标准，是工业环境测试中有效解决各种典型故障的理想

仪器。 

 

 

特点 

 

 真有效测量 

 400A 交流电流 

 600V 交流电压 

 600V 直流电压 

 2000 OHM 电阻测量 

 400Hz 频率测量（钳头） 

 相序测量 

 相位角测量 

 单相或三相负载平衡电力系统中可测量有功、无功和视在功率 

 单相或三相负载平衡电力系统中可测量功能 

 单相或三相负载平衡电力系统中可测量功率因素 

 电压 25 次谐波和总谐波畸变因素 

 电流 25 次谐波和总谐波畸变因素 

 通断测试 

 自动量程 

 背光 

 自动极性指示 

 自动关机 

 数据保持 

 最大、最少和平均值功能 

 1mS 峰值锁定 

 低电量指示 
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标准配件 

－测试棒 

－锷鱼夹测试棒 

－软便携包 

－橡皮保护套 

－用户手册 

 

依照标准 

－CE-mark 

－EN 61010-032 

－EN 61010-1 

－EN 61036 

 

技术参数 

准确度是指 [% 显示值 + 变化字符]. 其标准是适用在下列环境: 23°C ± 5°C 且 RH <80%.  

 

DC 电压 

量程 分辨力 准确度 过载保护 

1.6 ~ 599.9V 0.1V (1.0% rdg+3 dgt) 600V RMS 

输入阻抗: 1MΩ   

 

AC电压（真有效值)  

量程 分辨力 
准确度 

过载保护 
40 ~ 200Hz 200 ~ 400Hz 

1.6 ~ 599.9V 0.1V (1.0% rdg+3 dgt) (5.0% rdg+3 dgt) 600V RMS 

输入阻抗: 1MΩ ; 最大波幅因素: 1.5 

  

最大 / 最少 / 平均 / 峰值 AC/DC 电压 

功能 量程 分辨力 准确度 响应时间 过载保护 

MAX,MIN, 

AVG 
10 ~ 599.9V 0.1V (5.0% rdg+10dgt) 500ms 600V RMS 

PICCO 10 ~ 850V 1V (5.0% rdg+10 dgt) 1ms 600V RMS 

 

AC电流（真有效值)  

量程 分辨力 
准确度 

过载保护 
40 ~ 200Hz 200 ~ 400Hz 

0.0 ~ 399.9A 0.1A (1.0% rdg+3dgt) (5.0% rdg+3dgt) 600A RMS 

最大波幅因素= 2  
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最大 / 最少/平均 / 峰值 AC 电流  

功能 量程 分辨力 准确度 响应时间 过载保护 

MAX,MIN,AV

G 
10.0 ~ 399.9A 

0.1A 
(5.0% rdg+10dgt) 500ms 600A RMS 

PEAK 10 ~ 800A 1A (5.0% rdg+10dgt) 15ms 600A RMS 

 

电阻和通断测试  

量程 分辨力 准确度 过载保护 

0.0 ~ 499.9 0.1 

(1.0% rdg+5dgt) 600V RMS 500 ~ 999 1 

1000 ~ 1999 3 

 

频率（钳头测量)   

量程 分辨力 准确度 过载保护 

40.0 ~ 399.9Hz 0.1Hz (0.5% rdg+1 dgt) 600V /A RMS  

电压量程是因频率而定, 输入端测量: 0.5 ~ 600V, 钳头测量: 0.5 ~ 400V 

 

有功、无功和视在功率  

量程  分辨力 [kW], [kVAR], [kVA] 准确度 

0.00 ~ 99.99 0.01 
(3.5% rdg+3dgt) 

100.0 ~ 999.9 0.1 

准确度的定义：正弦波，电压：100 ~ 600V，电流值1A，频率：50-60Hz，功率因素：0.8i ~ 0.8c 

 

功率因素   

量程 分辨力 准确度 

0.20 ~ 1.00 0.01  3° 

电流值 ≥ 2A  

 

电压和电流谐波 

谐波次数 分辨力 [V], [A] 准确度 

1 ~ 15 
0.1 

(10.0% rdg+5dgt) 

16 ~ 25 (15.0% rdg+5dgt) 

 

相序和参数 

量程 输入阻抗 过载保护 

50 ~ 600V 1M 600V RMS 

频率量程: 40 ~ 69Hz  

 

AUDIBLE 通断测试  

量程 准确度 测试电压 

通断 
当读数小于大约 40Ω 时，蜂鸣器鸣响 

当读数大于 40Ω 时，蜂鸣器无动作 
<1.5VDC 

过载保护: 600V RMS 
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综合参数 

 

显示 

类型 4 位LCD 最大9999显示 

采样速率 64次取样/周期 

 

通用规格 

最大测量线径 30mm 

 

环境参数 

标准温度 23°C ± 5°C 

工作温度 5°C ~ 40°C  

工作湿度 < 80% RH 

储存温度 -10°C ~ 60°C 

储存湿度 < 70% RH 

 

电源供应 

电池类型 2个 1.5V IEC R03 AAA电池 

低电量指示 当出现" " 符号显示时 

电池寿命 大概 90 小时 

 

机械特点 

尺寸 205(H) x 64(W) x 39(L)mm 

重量 大约 280g   

 

参数标准 

安全标准 EN61010 

绝缘等级 2–双强化绝缘 

污染程度 2 

LVD EN61010-1 CAT III 600V 

海拔 室内最高 2000m 

EMC EN60326 

 


